P
Vehda da-S.erra.- Apartédo 2
3420-176 MOURONHO - TABUA

P160-1 LAJE ALVEOLADA PRE-ESFORGADA DE CERRAMENTO
(para divisorias e fachadas)

Referéncia:

P160-1 C

Ficha Técnica

q3

1035-CPR-ES025109

EN 1168

Aplicacdo:

Painel prefabricado em betéo pré-esforcado, constituido por betio C35/45 e armaduras de fios de ago aderentes. E usado em
divisorias e fachadas de pavilhGes industriais , agricolas e outros.

Painel de cerramento:

Caracteristicas do Painel

Altura (rmm) 160
Largura (mm) 1200

(kN/m) 2,88

Peso Proprio

(kg/m) 273

Mzq (kNm/m) 28,7

Uitimos
Vrd (kN/m) 54,7
Estados Limites
El (kNm?/m) NA
Utilizagao

Mic (kNm/m) NA

o
©|
=
Espessura P.P. Estados Limites Pavimento
Laje Pavimanto uttimos Utilizagao Quantidades por m* | Armadura de distribuigio
Betao co. Total iy Mpg Vrd El Mo (mm?/m)
(mm) (mm) (kNm/m) (kA/m) (kiim % /m) (kNm/m) Betdo (m?) A235 |A400 |AS00
P160-1-C 0 160 2,68 28,7 54,7 NA NA NA NA | NA NA
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