Ficha Técnica

Marcagdo CE

pl\\lii:ER
Venda da Serra - Apartado 2
3420-176 MOURONHO - TABUA

Blocos de Betdo para Pavimento

Referéncia: Pavé Mapa

Aplicagio:

Caracteristicas Dimensionais:

Blocos de pavimentagao para vias pedonais, circulagdo de veiculos e outros.

EN 1338:2004

Toleréncia

Espessura (t) 60 mm +/-3 mm

Comprimento (1) 221 mm +/-2 mm

Largura (w) 107 mm +/-2 mm

Nervuras de espagamento: <6 mm -

Chanfre Vertical (CV): <5mm -

Chanfre Horizontal (CH): <10 mm -

Marcagao J

Peso (ka/m?) 135 Kg

Unidades/m? 38

m?/Palete: 9.02 m?
Caracteristicas:

Tipo de aplicagdo
Interior Exerior Revestimento| Marcagéo

Resisténcia 3 trac¢io por compressio 3.6 Mpa 3.6 Mpa - -
Absorgdo de agua Classe 1 Classe 1 Classe 1 A
Resisténcia ao gelo/degelo N/A N/A N/A N/A
Resisténcia a abraséo Classe 1 Classe 1 Classe 1 F
Reac¢do ao Fogo Euroclasse A1| Euroclasse A1 | Euroclasse A1} Euroclasse A1

N/A - Nao aplicavel
Designagao: Pavé Mapa CE EN1338.AFJ

De acordo com a declaracédo de Conformidade n° 3/06
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