Ficha Técnica

Marcagédo CE

Referéncia:
Aplicagao:

Caracteristicas:

SAVICER

PAVIMENTOS CERAMICOS, LDA

Venda da Serra - Apartado 2
3420-176 MOURONHO - TABUA

Blocos de Betdo para Alvenaria

Bloco Térmico 50*20*15

€3

EN 771-3:2004

Alvenaria de uso corrente, revestida, ndo estrutural, aplicada em edificios ou obras de engenharia civil,
nomeadamente em paredes simples, paredes duplas e paredes divisorias.

Caracteristicas Dimensionais:

Categeria de tolerancia D1

Comprimento (l,): 500 mm +3/-5mm
Largura (w,): 150 mm +3/-5mm
Altura (hy): 200 mm +3/-5mm
Geometria:

Percentagem de Furacéo: 41%
Espessura minima dos Septos: 14 mm
Peso (kg/Un): 10 Kg
Quantidade Palete: 70 Un

Resisténcia a Compresséo (Cat Il): >2.5 N/mm?

Orientagéo dos Blocos no ensaio:
Forma de assentamento:

Perpendicular a face de assentamento
Conforme aplicag&o em obra

Regime de Condicionamento: Seco ao ar
Processo de Regularizacédo das faces dos blocos: N&o necessario
Preenchimento dos furos com argamassa: Nao aplicavel
Estabilidade Dimensional:

Coeficiente de retracgéo: NPD
Coeficiente de expanséo: NPD
Reacg¢do ao Fogo: Euroclasse A1
Resisténcia ao fogo CF240
Coeficiente absorgdo de agua por capilaridade: NPD

Massa volumica seca bruta: 600 Kg/m®
Massa voliimica seca liquida: 1200 Ka/m®
Coef. Trm. Térmica 1.7 W/m2.°c
Durabilidade ao gelo/degelo: NPD
Substéncias perigosas: NPD
Resisténcia a flexao: NPD
Designagao: Bloco Termico 50*20*15T CE EN 771-3 CAT(l)
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